
   

Faixa 0.00 a 0.90 ppm

Precisão (a 25°C/77°F) ±0.02 ppm ±5%

Resolução 0.01 ppm

Leitura partes por milhão / fosfato

Desligamento 
Automático

 após 7 minutos  sem uso e
2 minutos após a leitura

Reagentes Iniciais 
Fornecidos

kit de reagentes para fosfato ULR
para 10 testes (HI774-0)

Reagentes HI774-25

    

Faixa 0.00 a 2.50 ppm

Precisão (a 25°C/77°F) ±0.04 ppm ±4% 

Resolução 0.01 ppm

Leitura partes por milhão (fosfato)

Desligamento 
Automático

 após 3 minutos sem uso e
2 minutos após a leitura

Reagentes Iniciais 
Fornecidos

kit de reagentes para fosfato LR
para 6 testes (HI713-0)

Reagentes HI713-25

Checkers de Fosfato - Tabela Comparativa 

Fosfato Faixa Ultra Baixa – HI774 Fósforo Faixa Ultra Baixa - HI736 Fosfato Faixa Baixa - HI713

Checkers de Fosfato - Tabela Comparativa

Ideal para tanques de recife misto, incluindo coral SPS.
Ideal para aquários com predominância de SPS.

Ideal para tanques de corais moles, 
aquários apenas para peixes de água salgada 

e aquários de água doce

   

Faixa 0 a 200 ppb (fósforo) ou 
0.000 a 0.613 ppm (fosfato) 

Precisão (a 25°C/77°F) ±5 ppb ±5% 

Resolução 1 ppb

Leitura partes por bilhão / fósforo

Desligamento 
Automático

 após 3 minutos sem uso e
2 minutos após a leitura

Reagentes Iniciais 
Fornecidos

kit de reagentes de fósforo ULR
para 6 testes  (HI736-0)

Reagentes HI736-25
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